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Antes de usar el nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier dafio.
Before using the new product, please read these instructions to prevent any damage.



CONTENIDO

ESpecificaciones TECMICAS .. ..oveveveiiiiiiiiiiii e 1
DESEMDBAIGIE ..ttt ettt e e et e et e e eeaa s 1
Consideraciones Importantes
Conozca su Maquina de Café

Antes del Primer Uso/ Pre-Calentamiento
DISfrULRQ UN ESPrESSO ..vueeeeniiiieeii et et e ettt et e et et e et e et e et eenaneenan s
Café con Capsulas de NESPIESS0 «.....cveeeueierruueeetiieeeetiieeetiieeetnaeeeeenaseeennaneres
Hacer Capuchino & Leche Espaciada ..............ccooeviumiiiiiinniiiiininiiiiiciiceennen e
Calentar ABUA ... ..ovvvniiiiiiiiiiiie e
DESCAICHICACION +vvvueeeirinteiiiie ettt ettt ettt e et e tbi e eraaeeeeeaaa
LIMPIEZA INEEMIOr +vunneeeiiieeiiiie e
ReINICIO dE FADKICA «..vvvvvevenieiiiiiiiiiiiie ettt e e
Limpieza & Mantenimiento
0o (Va1 a Mo [0 2001 5) (=) 1 1 = IR TSP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: K100069 VOLTAJE: 120V~
FRECUENCIA: 60Hz POTENCIA: 850\

DESEMBALAJE

Nota: Cuando utilice el aparato por primera vez, retire con cuidado todo el embalaje interno y externo,
la pelicula protectora y los accesorios.

Limpie la unidad principal con un pafio himedo o una esponja. Seque con un paro suave y seco.
ADVERTENCIA! No sumerja la unidad principal en agua ni en ningtin otro liquido para limpiar.

Lave los accesorios con agua jabonosa. Seque bien todos los componentes antes de usar.

y consérvelo referencia futura. El incumplimiento de las instrucciones

ADVERTENCIA: Lea este manual de usuario con atencion y en su totalidad
de seguridad puede resultar en lesiones o danos graves.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones basicas, incluidas
las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponda con el voltaje nominal
marcado en la placa de caracteristicas.

3. Este aparato se ha incorporado con un enchufe con conexion a tierra. Aseglrese de que la toma de
corriente de su casa esté bien conectada a tierra.

4. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el
enchufe, en agua u otro liquido.

5. Quite el enchufe del tomacorriente de la pared antes de limpiar y cuando no esté en uso. Deje que el
aparato se enfrie por completo antes de quitarlo, colocarle componentes o antes de limpiarlo.

6. No opere ning(n electrodoméstico con un cable o enchufe dafado o cuando el electrodoméstico haya
fallado, o se haya caido o danado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio
autorizado mas cercano para su examen, reparacion o ajuste eléctrico o mecanico.

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante en el electrodoméstico puede provocar
incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.

8 Cologue el aparato sobre una mesa o una superficie plana, no cuelgue el cable de alimentacion sobre
el borde de la mesa o mostrador.

9. Aseglirese de que el cable de alimentacion no toque la superficie caliente del aparato.

10. No cologue la cafetera sobre una superficie caliente o al lado del fuego para evitar que se darie.

11. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente de pared. Sostenga siempre el enchufe. Pero

nunca tire del cordon.

12. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado y coléquelo en un ambiente seco.

13. Es necesaria una estrecha supervision cuando su electrodomeéstico se utiliza cerca de nifos.

14. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

15. No toque la superficie caliente del aparato (como la varilla de vapor v la malla de acero que esta
hirviendo). Use la manija o perilla.

16. No deje que la cafetera funcione sin agua.

17. No retire el embudo de metal cuando el aparato esté preparando café o vapor.

18. Conecte el enchufe al tomacorriente de la pared antes de usar y apague cualquier interruptor antes
DE quitar el enchufe del tomacorriente de la pared.

19. Este electrodomeéstico no esta disenado para que lo utilicen personas (incluidos nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a
menos que hayan sido supervisadoso instruidos sobre el uso de los electrodomésticos por una
persona responsable de su uso y seguridad.

20. Los ninos deben ser supervisadospara asegurarse de que no jueguen con el aparato.

21. Este electrodomeéstico esta disenado para ser utilizado en aplicaciones domésticas v similares, tales
como:

- areas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
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22.Nolo use al aire libre.

23.Sino usa el producto durante mucho tiempo, debe encenderlo v luego liberar vapor durante 3 min.
antes de usar el producto.

24.Si corta la energia durante la liberacion de vapor, el calor residual hara que el producto contintie
liberando vapor durante un periodo de tiempo, el producto dejara de liberar vapor inmediatamente

una vez que apague la perilla de vapor,

CONOZCA SU MAQUlNL_\
DE CAFE

—0
—0

!
L

@ Panel de control (Botdn encendido/Boton 1 taza de café/Boton 2 tazas de café/Botdn de vapor)

@ Filtropara1taza @ Cubiertadel flotador @ Mango de conducto de vapor
© Filtro 2 tazas @ Tapadeltanquedeagua @ Boquilla del espumador

@ Embudo porta-filtro @ Depdsito de agua @ Cucharamedidora

@ Estantetazasextraible @ Periladecontroldevapor @ Embudo capsula Nespresso
@ Bandejade goteo @ Tubode vapor © Inyectordeagua

ANTES DEL PRIMER USO/PRECALENTAMIENTO

Para asegurarse de que la primera taza de café tenga un sabor excelente, debe enjuagar la cafetera con
agua tibia de la siguiente manera:

1. Abra la tapa del tanque de agua, llene el tanque de agua, al nivel "MAX" indicado. Luego vuelva a colocar
la tapa del tanque de agua.

Nota: el aparato se suministra con un tanque de agua desmontable para facilitar la impieza, puede llenar
el tanque de agua con agua primero y luego colocar el tanque en el aparato.

Nota: Antes de preparar la primera taza de café, presione el boton de encendidoy precaliente el agua
durante 1 minuto.
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DISFRUTA UN ESPRESSO

S
PASO1 PASO 2 PASO 3
Agregue agua Escojaentre el Compacta el café
altanque filtrode 162 tazas con lacuchara
I
PASO5 PASO 6 PASO 7
Presioney escoja Espereaque Disfrute su delicioso
entre 162 tazas la maquina termine café espresso

CAFE CON CAPSULAS DE NESPRESSO

PASO1 PASO 2
Inserte Nespressocap  Inserte el porta-capsulas
en el porta -capsulas en el embudo

l"l

PASO5
Espereaque
la maquina termine

PASO6
Disfrute su delicioso
café Nespresso

PASO 4
Presioney escoja
entre 102 tazas

PASO3
Asegure el embudo
a la posicion LOCK

|
PASO 4

Asegure el embudo
a la posicion LOCK

Nota:
Recuerde Pre-calentar
la cafetera y el agua
durante 1 minuto,antes

de preparar la primera
taza de café, presione el
bot6n de encendido.

Nota:
Recuerde Pre-calentar
la cafetera v el agua
durante 1 minuto, antes
de preparar la primera
taza de café, presione el
bot6n de encendido.
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HACER CAPUCHINO/LECHE ESPACIADA

PASO1 PASO 2 PASO3 PASO 4
Preparamos Café Presione el boton La perilla debe estar Agregue 100ml de leche
siguiendo los pasos de de vapor en la posicion "@" friaaunajarra

"Disfruta un Espresso”

.

PASO5 PASO6 PASO 7 PASO8
Gire la perilla lentamente Inserte elespumador Al obtener leche espesada  Sirva sobre su café
para que salga el vapor 2cm con movimientos deseada, ponemos la espresso v disfrutelo
suaves dearribaaabajo.  Perillaen “®"y apagamos
la maquina
ADVERTENCIA:

Después de finalizar la funcion "Vapor”, presione el interruptor de café, si el indicador de café y el indicador
de vapor parpadean rapidamente, significa que la temperatura del aparato es demasiado alta y es
necesario apagar el aparato y descansar por mas de 5 minutos, o puede activar la funcion “Calentar Agua”
para enfriar el aparato. La bomba de agua dejara de bombear agua automaticamente si la temperatura
es normal. El café se quemara y habra desbordamiento en el embudo si el aparato prepara café
directamente sin enfriarse.

CALENTAR AGUA

Cuando finaliza el precalentamiento, el indicador de café se enciende de forma fija. Luego presione el
interruptor de café y la bomba de agua comenzara a bombear agua. Gire la perilla a "Agua caliente”, y
luego saldra agua caliente por la tuberia de vapor. Para dejar de hacer agua caliente, vuelva a presionar el
interruptor de café. El agua caliente se utiliza para calentar tazas, preparar té o enfriar el aparato. Consulte
la operacién descrita en la seccion "Hacer ESPRESSO" cuando necesite ajustar el tiempo de trabajo para
hacer agua caliente.
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DESCALCIFICACION

1. Se producira un mensaje de descalcificacion automaticamente después de trabajar durante 500 ciclos
acumulados, en ese momento, todos los indicadores parpadearan rapidamente 5 veces al mismo tiempo
después de que finalice el precalentamiento. El aparato volvera a ser normal una vez finalizada la
descalcificacion.

2. Cancele la alarma de descalcificacion y el modo de espera, presione el boton 3s de taza individual y taza

doble al mismo tiempo.

3. Llene el tanque con agua y descalcificador hasta el nivel MAX (cantidad de agua y descalcificador es 41,

el detalle se refiere a las instrucciones del descalcificador. Utilice un "descalcificador doméstica”, puede

utilizar el acido citrico (disponible en farmacia o drogueria) en lugar del descalcificador (las cien partes de
aguay las tres partes de acido citrico).

4, De acuerdo con el programa de pre-calentamiento, cologue el embudo de metal (sin café en polvo) y la

jarraen su lugar. Preparando agua segn "PRECALENTAMIENTO".

5. Presione el interruptor de encendido una vez, su luz roja se iluminarg, debe presionar el interruptor de

control de la bomba, asegirese de que el selector de café / vapor, cuando haya agua fluyendo cierre la

bomba y espere un momento, La cafetera comienza a calentarse.

6. Cuando lalampara en el interruptor de control de la bomba se ilumina muestra que la calefaccién ha

terminado. Presione el interruptor de control de la bomba y haga dos tazas de café (aproximadamente

202). Luego cierre la bomba y espere 5 segundos.

7. Presione el selector de café /vapor, el indicador en el interruptor de control de la bomba se apagarg,

esperando hasta que se encienda el indicador en el selector de café /vapor. Haga vapor durante 2 min.

girando la perilla de control de vapor, luego gire la perilla de control de vapor a la posicion "o" para dejar de
producir vapor. Presione el interruptor de encendido para detener la unidad inmediatamente, haga que
los descalcificadores se depositen en la unidad al menos 15 minutos.

8. Reinicie la unidad y repita los pasos del 4 al 6 al menos 3 veces.

9. Luego presione el selector de café /vapor, la luz en el interruptor de control de la bomba se iluminara,

luego presione el interruptor de control de la bomba para preparar hasta que no quede descalcificador.

10. Luego prepare café (sin café en polvo) con agua del grifo en el nivel MAX, repita los pasos del 4 al 6 por

3 veces (no es necesario esperar 15 min. en el paso 6), luego cocine hasta que no quede agua en el tanque.

11. Repita el paso de 9 al menos 3 veces para asegurarse de que la tuberia esté limpia.

12. Siga la operacion que se indica a continuacion para cancelar la advertencia de descalcificacion después
de terminar la descalcificacion. Mantenga presionado v presione el interruptor de café y el interruptor de
vapor durante 3 segundos al mismo tiempo en el modo de espera, vy luego sus indicadores
correspondientes parpadearan rapidamente 3 veces, lo que significa que la advertencia de descalcificacion
se cancelay el ciclo de trabajo se pone a cero.

IMPORTANTE

La cantidad utilizada de descalcificador debe ser en proporcion
41, recomendamos poner jarras en la salida del portafiltro y
del tubo de vapor para contener la solucion.
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LIMPIEZA INTERIOR

FIG1 FIG2 FIG3 FIG4

1. Presione el inyector de agua como se muestra en Fig.1
2. Sumerja la punta del inyector en un recipiente con agua para llenarlo, vea Fig.2
3. Inserte el inyector como se muestra en Fig.3 y abra la perilla en direccion a las manecillas del reloj (Fig.4).

Recuerde Pre-calentar
la cafetera, para mayor

efectividad en la limpieza
delatuberia

FIG5 FIGe FIG7

4, Inicie la maquina, después de precalentarla presione el boton taza de café para comenzar a bombear
elagua. veaFig5y Fig6.

5. Cuando la maquina esta en funcionamiento, exprima el agua que tiene el inyector dentro del producto,
repita dos veces antes de instalar el depdsito de agua, cierre la perilla cuando obtenga vapor del tubo de
vapor, la posicion de salida del embudo debe estar normal. Fig.7
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| REINICIO DE FABRICA

Después de terminar el precalentamiento, mantenga presionado y presione el interruptor de café de
taza doble y el interruptor de vapor durante 3 segundos en el mismo tiempo, y sus indicadores
correspondientes parpadearan 3 veces, luego el restablecimiento de fabrica habra finalizado.

| LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

1. Corte la fuente de energia y deje que la cafetera se enfrie completamente antes de limpiarla.
2.Limpie la carcasa de la cafetera con una esponja a prueba de humedad con frecuenciay limpie el

tanque de agua, la bandeja de goteo y el tubo de salida de vapor.
Nota: No limpie con alcohol o solventes. No sumerja nunca la carcasa en agua para limpiarla.

3. Separe el embudo girandolo en el sentido de las agujas del reloj, elimine los residuos de café y luego

podra limpiarlo. con limpiador, pero al final debes enjuagar con agua limpia.
4, Limpie todos los accesorios en el agua y séquelos bien.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

Las partes metalicas
del tanque estan
oxidadas.

El descalcificador no es del tipo
recomendado. Puede corroer
las partes metalicas del tanque.

Utilice el descalcificador recomendado por el
fabricante.

Fugas de agua por la
parte inferior de la
cafetera.

Hay mucha agua en la bandeja
de goteo.

La cafetera no funciona
correctamente..

Por favor limpie la bandeja de goteo.

Comuniquese con el centro de servicio autorizado
para realizar la reparacion.

Fugas de agua por el
lado exterior del filtro

Hay algo de café en polvoen el
borde del filtro.

Deshazte de ellos.

Sabor &cido (vinagre)
existe en el café

No limpio correctamente los
depbsitos minerales.

El café en polvo se almacena
en un lugar caliente y himedo
durante mucho tiempo. El café
en polvo se echd a perder.

Limpie la cafetera segiin el contenido de "Antes del
Primer Uso" varias veces.

Utilice café en palvo recién hecho o guarde el café en
polvo sin usar en un lugar fresco y seco. Después de
abrir un paquete de café en polvo, ciérrelo bieny
guardelo en el refrigerador para su frescura.

La cafeterayano
funciona.

Latoma de corriente no esta
bien conectada.

Enchufe correctamente el cable de alimentacion en
un tomacorriente de pared; si el aparato adin no
funciona, comuniquese con el centro de senvicio
autorizado para reparario.

El vapor no puede
hacer espuma

Elindicador de vapor listo no
esta iluminado.

El recipiente es demasiado
grande o la forma no encaja.

Ha usado leche descremada.

Solo después de iluminarse el indicador de vapor,
se puede usar el vapor para hacer espuma.

Utilice una taza alta y estrecha.

Utilice leche entera o semidescremada.
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Eliminacion respetuosa con el medio ambiente

i Ta puedes ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las normativas locales: Lleve los
equipos eléctricos que no funcionen a un centro de
eliminacién de residuos adecuado.

SANGKEEL
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TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL: K100069 VOLTAGE: 120V ~
FREQUENCY: 60Hz POWER: 850W

UNPACKING

Note: When using the appliance for the first time, carefully remove all internal and external
packaging, protective film and accessories.Clean the main unit with a damp cloth or sponge.
Dry with a soft, dry cloth.

i WARNING! Do not immerse the main unit in water or any other liquid for cleaning,

it for future reference. Failure to follow instructions Safety can resultin
serious injury or damage.

n WARNING: Read this user manual carefully and in its entirety and keep
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IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including
the following;

1. Read all instructions.

2. Before using check the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the rating plate.

3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house
is well earthed.

4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or other
liquid.

5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down
completely before taking off, attaching components or before cleaning,

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is
dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for
examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire,
electric shock or injury to persons.

8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or counter.

9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance.

10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged.

11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.

12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.

13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.

14, Be careful not to get burned by the steam.

15. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use

handle or knabs.

16. Do not let the coffee maker operate without water.

17. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or making steam.

18. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from wall outlet.

19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

22. Do not use outdoors.

23. Save these instructions.

25. If you do not use the product for a long time, you need to turn on the power and then release steam

for 3 minutes before leaving this product.

26. If you cut off power during steam release, residual heat will make product continue to release steam

for a length of time, the product will stop releasing steam immediately once you turn off steam knob.
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KNOW YOUR COFFEE MAKER

p
il

@ Control Panel (Power button/ 1-Cup coffee button/ 2-Cup coffee button/ Steam button)

@ SteelMesh 1cup ® DripTray @ Steam Conduit Handle
@ Steel Mesh 2 cups ® Water Tank Cover @ FrothNozzle

© Metal Funnel @ Water Tank @ Measuring Spoon

@ DripTray @ Steam Control Knob @© Funnel Nespresso Cap.
@ RemovableCupShelf @ SteamWand @ Water injector

BEFORE THE FIRST USE/PREHEAT

To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm water
as follows:

1. Open water tank cover, fill water into water tank, water level should not exceed the ‘MAX" mark

in water tank. Then replace the water tank cover.

Note: the appliance is supplied with a detachable water tank for easy cleaning, you can fill water tank
with water first, and then attach water tank into the appliance.
Note: Before preparing the first cup of coffee, press the power button and preheat the water for 1Tmin.
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| ENJOY AN ESPRESSO

STEP1
Add water to
the tank

STEP5
Press and choose
between 1 or 2 cups

4

STEP 2
Choose between
the 1 or2 cupfilte

STEP6
Wait for the
machine to finish

*

STEP 3
Compact the coffee
with the spoon

STEP7

Enjoy your delicious
espresso coffee

COFFEE WITH NESPRESSO CAPSULES

STEP1
Insert the Nespresso cap
into the capsule holder

STEP4
Press and choose
between 1 or 2 cups

STEP 2
Insert the capsule
holder into the funnel

l"I

STEP5
Wait for the
machine to finish

|

STEP 4
Lock the funnel to
the LOCK position

Note:

Remember to pre-heat
the coffee pot and water
for 1 minute, before
making the first cup of
coffee, press the powe
button.

STEP3

Lock the funnel to
the LOCK position

STEP6
Enjoy your delicious
Nespresso coffee

Note:

Remember to pre-heat
the coffee pot and water
for 1 minute, before
making the first cup of
coffee, press the powe
button.
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MAKE CAPPUCCINO/FROTHED MILK

STEP1 STEP 2 STEP3 STEP 4
We prepare Coffee following the Press the The knob must be in Add 100ml of cold
steps of "Enjoy an Espresso” steam button the "®" position milktoajug

.

STEP5 STEP6 STEP7 STEP8
Turn the knob slowly Insert the skimmer 2cm When obtaining the Serve over your
to release the steam with gentle movements  desired thickened milk, espresso and enjoy it
from top to bottom we put the Knobin"e"
and turn off the machine
WARNING:

After finish the "Steam" function, press the coffee switch, if the coffee indicator and steam indicator blink
fast, it means that the temperature of the appliance is too high and the appliance needs to be turned off
and have a rest for more than 5 minutes, or you can activate the "Hot water” function to cool down the
appliance. And the water pump will stop pumping water automatically if the temperature is normal. And
the coffee will be burnt and there will be overflow at the funnel if the appliance brew coffee directly
without being cooled down.

MAKE HOT WATER

When the preheating is finished, the coffee indicator lights up solidly. Then press the coffee switch, and
the water pump starts to pump water. Turn the knob to "Hot water”, and then hot water will flow out of
the steam pipe. To stop making hot water, press the coffee switch again. Hot water is used for warming
cup, making tea or cooling down the appliance

Please refer to the operation described in the section of "Make ESPRESSO"” when need to adjust the
working time for making hot water.
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DESCALING

1. Adescaling prompt will occur automatically after working for 500 cycles cumulatively, at that time, all
the indicators will quickly blink for 5 times at the same time after preheating is finished. And the appliance
will become normal again after the descaling is finished.

2. Cancel descaling alarm and standby modePress the button 3s of single cup and double cup at the

same time.

3. Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water and descaler is 4:1, the detall

refers to the instruction of descaler. Please use "household descaler”, you can use the citric acid

(obtainable from chemist's or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of water

and three parts of citric acid).

4, According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee powder in it) and jug in place.

Brewing water per "PRE-HEATING".

5. Press the Power switch one time, its red lamp will be illuminated, you should press the pump control

switch, maker sure the coffee/steam selector, when there is water flowing out and close the pump, and

wait for a moment, the coffee maker begins to be heated.

6. When the lamp in pump control switch is illuminated, it shows the heating is finished. Pressing the

pump control switch and make two cups coffee (@bout 202). Then close the pump and wait for 5s.

7. Press the coffee/steam selector, the indicator in the pump control switch will be extinguished, waiting

for until the indicator in the coffee/steam selector is illuminated. Make steam for 2min by turning the

steam control knob, then turn the steam control knob to ‘0" position to stop making steam. Press the

Power switch for stop the unit immediately, make the descalers deposit in the unit at least 15 minutes.

8. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times.

9. Then press the coffee/steam selector, the lamp in pump control switch will be illuminated, then press

the pump control switch to brew until no descaler is left.

10. Then brew coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the steps of 4-6 for 3

times (it is unnecessary to wait for 15 minutes in step of 6), then brew until no water is left in the tank.

11. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is clean.

12. Follow the operation as below to cancel the descaling waming after finish descaling. Hold and press the
coffee switch and steam switch for 3 seconds at the same time under the standby mode, and then their
corresponding indicators quickly blink for 3 times, which means the descaling warning is canceled and
the working cycle is zeroed.

IMPORTANT

The amount of descaler used must be in a 41 ratio, we
recommend placing jugs at the outlet of the portafilter and
the steam pipe to contain the solution.
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INTERNAL CLEANING

FIG1 FIG2 FIG3 FIG4

1. Press the water injector as shown in Fig.1
2. Immerse the end of the injector in a container with water to fill it, see Fig.2
3. Insert the injector as shown in Fig.3 and open the knob in a clockwise direction (Fig.4).

Remember to pre-heat
the coffee maker, for

greater effectiveness in
cleaning the pipe.

FIG5 FIGe FIG7

4, Start the machine, after preheating press the coffee cup button to start pumping the water. see Fig5
and Fig6.

5. When the machine is running, please squeeze out the water that has the injector inside the product,
repeat twice before installing the water tank, close the knob when you get steam from the steam pipe,
the outlet position of the funnel should be normal. Fig.7
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| FACTORY RESET

After finish preheating, hold and press double cup coffee switch and steam switch for 3 seconds at the
same time, and their corresponding indicators will blink for 3 times, then the factory reset is finished.

| CLEANING AND MAINTENANCE

1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning.

2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip tray and
removable shelf regularly then dry them.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.
3, Detach the metal funnel by turning it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can clean it

with cleanser, but at last you must rinse with clear water.
4. Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION

The metal partsin
the tank have rust

The descaler isn't recommended
type. it may corrode the metal
parts in the tank.

Use the descaler recommended by manufacturer.

Water leaks from
the bottom of
coffee maker

There is much water in the drip
tray.
The coffee maker is malfunction.

Please clean the drip tray.

Please contact with the authorized service facility
for repairing,

Water leaks out of
outer side of filter

There is some coffee powder
on filter edge.

Get rid of them.

Acid (vinegar) taste
exists in Espresso
coffee

No clean correctly after cleaning
mineral deposits.

The coffee powder is stored in a
hot, wet place for a long time.
The coffee powder turns bad.

Clean coffee maker per the contentin "before the
first use" for several times.

Please use fresh coffee powder, or store unused
coffee powder in a cool, dry place. After opening a
package of coffee powder, reseal it tightly and store
itin a refrigerator to maintain its freshness.

The coffee maker The power outlet is not plugged | The power outlet is not plugged well. Plug the power
cannot work any well cord into a wall outlet correctly, if the appliance still
more does not work, please contact with the authorized
service facility for repairing.
The steam ready indicator is Only after the steam ready indicator is illuminated,
not iluminated. the steam can be used to froth.
;I'htghsteam cannot | The containeristoobigorthe | Use high and narrow cup.
TO

shape is not fit.

You have used skimmed milk.

Use whole milk or half-skimmed milk.
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Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local
regulations: hand in the non-working
electrical equipments to an appropriate

] waste disposal center.

SANGKEEL
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