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MANUAL DE USUARIO

CAE1 MOLINO DE CAFE
COFFEE GRINDER

Antes de usar el nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier dano.
Before using the new product, please read these instructions to prevent any damage.



H Medidas De Proteccion Y Seguridad Importantes

SAN G KE E Antes de usar el producto, lea cuidadosamente estas instrucciones para su uso y guardelas

para futura referencia:

PARAMETROS TECNICOS ]

. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

2. Antes de encender el product, revise que el voltaje marcado en el sea consistente con el voltaje en su hogar, en caso d inconsis-
Modelo K10166 Para prevenir indencios, choque electrico y lesiones por favor no sumerja el cable del equipo n agua u otros liquidos.
Voltaje AC120V 3. Este pr.O(.iE,ICt no debe ser op.erado por nifios o personas con discapacidades a menos que un adulto competente les brinde
supervision y asegure que dicha persona pueda operar el producto de manera segura.
Frecuencia 60Hz 4. Es obligatorio desconectar este aparato cuando no este en uso o antes de instalar o remover partes para su limpieza. Por favor
. tome el enchufe y retirelo apropiadamente, no esta permitido Ginicamente jalarlo.
Potencia 200w 5. Por favor no opera este product si el cable se encuentra daiado. Si el cable presenta dafios debera ser reemplazado por el

fabricante, o su agente de servicio o una persona calificada para evitar dafios.

6. El utilizer piezas que no estén aprobadas por el fabricante puede provocar incendios, choques elécticos o lesiones.

7. Por favor no use este product en interiores o en vehiculos en movimiento, barcos o aviones, no utilice el producto en superficies
inclinadas.

8. No permita que el cable cuelgue de ninguna mesa o alacena o que entre en contacto con superficies calientes.

CO NTE N I D 0 9. Al utilizer este product es necesario revisar que no existan impedimentos externo en la taza del café.

10. Asegurése de operar este producto con la tapa puesta.

11. No esta permitido colocar esta maquina sobre o cerca de cualquier aparato que se maneje con gas natural o cualquier
calentador de agua u horno

Medidas De Proteccion Y Seguridad |mportantes ............................... -1 12.Este producto esta disefiado para uso doméstico. Cualquier uso diferente al destinado ya sea comericl o uso impropio invalidara
la garantia.
... . 13.Este product Ginicamente puede utilizarse con granos de café tostado, por favor no lo utilice con otros fines (coo moler semillas
Descripcion De OPeracCionN@s  --..ccccceeemierenteriiiiiniiienitenieenenteeeieees 1 duras, medicinas herbales chinas, nueces, etc) para prevenir el dafio.
14.Todas nuestras maquinas han sido estrictamente probadas antes de dejar nuestras fabricas ademas de que han participado en
Como Remover El Contenedor De Granos De Café ---.ovvovvevveevvveveennenne. .2 pruebas de molienda de café, por lo que puede que encuentre marcas o residus de café en ellas.

15.Si el cable esta dafado, para prevenir peligro debera localizar a un profesional o al fabricante o al departamento de
mantenimiento para su reemplazo.

Instale El Contenedor De Granos De Café .----ccceeveriemiiiiniiiiiiiiiiiniinnnnnee. 2

of. _ H Descripcion De Operaciones
Descripcion De Las Operaciones En El Panel De Control ----.-.ceeeveeeeeve. - 2

Antes de usar por primera vez

Descripcion De Las Operaciones Ee LoS BOTONES --........cwvueeereenruenrunncs . 2 Antes de utilizer este molino por primera vez es necesario utilizar un trapo himedo y limpio y
limpiar la cubierta y la taza de granos de café. Utilice agua limpia y tibia y enjuague la taza de

café en polvo y la cubierta y deje secar.

Ajuste De LaFinuraDel Café -------ceereeeermmmemmiiniiicieceetceeteee e 3
Cuestiones De Uso Que Requieren AteNnCION ----«- ---ceeeveeemeeisniinnniennnneen. 4 A. Cubierta del tanque de granos de café
B. Tanque de granos de café
LIMPI@ZA -+ ovvveeenreeiiini 4 C. Engranaje de Molino superior
D. Anillo de ajuste de finura del café
MAaNTENIMUENTO - cvcreerrerrecrmrennrennreeererenrenssescressenssenssesesnsssnsssnssasssnsssns 5 E. Botén “+"
F. Bot6n de cantidad
ResolUCION De Problemas --cccccevvvrrreeieiiimiiiieeeeeeirieieeeeeeeeeesanieeeeeesssnnns . b E I;a?alla
. Boton *-"

. Indicador de hora

J. Botdn de encendido ON/OFF

K. Brocha

L. Cubierta de contenedor de café
M. Contenedor de café




B Como Remover El Contenedor De Granos De Café Funcién Método De Prueba

Después de presionar el botén " ", este se encendera, el tubo digital mostrara el numeral "06"

1. Ensure that the power cord of this Coffee Grinder has been unplugged. B . tazas por default en el que el nimero de tazas caiga entre 2 y 10, Puede presionar el botén “+/-"
. h . Boton de cantidad de . N . .,
2. Presione el boton para ajustar la finura lied para configurar el nimero de tazas con dos tazas como una unidad; Sino existe operacion dentro de
. . . . . . molieda g . i . .
3. Gire el contenedor en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que el icono de desbloqueo 3 segundos después de haber seleccionado el numero de tazas la maquina comenzara a moler, el
se alinee con la flecha "w"s" y luego levantela. tubo digital mostrara el nimero de tazas seleccionado y el botén " =" comenzara a parpadear.

Después de presionar el botén " (©", esté se encendera, el tubo digital mostrara el numeral "20"
. segundos en el que el tiempo esté entre 10 y 40 segundos, Puede presionar el boton “+/-" para

I InStale EI Contenedor De Granos De Cafe configurar el tiempo con 5 segundos siendo una unidad; Sino existe operacion dentro de 3

segundos después de haber seleccionado el nimero de tazas la maquina comenzara a moler, el

1. Asegrese que no existan residuos de café en el engrane superor del molino. Si encuentra residuos puede utilizar la brocha para tubo digital mostrara el valor seleccionado y contara, el botén “ (" comenzara a parpadear.

L Boton de
limpiarlo. .
. . . o g la flecha del anillo de aiuste d temporizador ] ] ] ] o ] ]
2. Alinee el simbolo de desbloqueo en la parte baja del contenedor de grnos de café * " " con la flecha del anillo de ajuste de Si presiona el botén “(® " continuamente, la maquina comenzara a moler los granos de café
finura" A" manualmente; el tubo digital mostrara el valor “00" y el boton * (® " comenzara a parpadear; si
3. Utilice la otra mano para girar el contenedor de los granos de café en sentido de las manecillas del reloj hasta que el simbolo de suelta el bot6n la maquina dejara de moler el café. (el tiempo de molido manual es de 40 segundos
desbloqueo esté alineado con la flecha * @A como maximo)
6. Apagado
- 1)Una vez que la maquina complete el ciclo de molienda, el botén “ (" y “ " el boton se encenderan y se mostrara el numeral
Nota: _S' no se coloca a’decuada_mente “00"; La maquina entrara en modo pausa automaticamente de no haber operacion durante 5 minutos.
el m°""?“° comenzara a trabajar, 2)Al estar trabajando. Si presiona el boton * ()", inmediatamente dejara de trabajar y entrara en modo pausa.
reportara una falla. 7. Fault codes
Codigo De Error Descripcion Del Error
- El motor no tiene corriente; El contenedor de granos de café o el interruptor no
0 Descripcion De Las Operaciones En El Panel De Control est en su sitio.
E2 Sobrecarga de corriente en el motor durante la operacion (motor detenido)
. I T
DescripcioifDe Botones Descripcion De Los Botones
Panel De Control E4 El tiempo de molienda continua acumula 5 minutos, la maquina debe detenerse
Q) Boton de encendido
I Ajuste De Ka Finura Del Café
(=P Botén de seleccion de cantidad de molienda )
1. Coloque el contenedor de granos de café propiamente.
) . 2. Destape el contenedor de granos de café y coloque los granos de
@ Bot6n de temporizador de molino café. Tapelo y seleccione la finura del café en polvo.
3. El'Molino de café tiene 30 ajustes de finura. Para ajustar la finura
+ Boton “+" de la molienda es necesario rotar el contenedor y ajustar de fino a
grueso dependiendo el tipo de café que vaya a extraer. )
; A
- Boton - Nota: Para ajustar de una major manera la finura de la molienda se recomienda iniciar la
maquina al mismo tiempo que se gire el contenedor de granos de café para ajustar la finura.
J
l Descripcion De Las Operaciones Ee Los Botones Ejemplos de seleccion de finura de molienda:

1. Coloque una cantidad apropiada de granos de café en el contenedor. Espresso Mocca Sifon Filtro Vertido

2. Gire el anilo de configuracién del Molino para seleccionar la finura adecuado de los granos de café. ) i
3. Encienda el Molino; la alarma sonara durante 0.5 segs y su tubo digital y lampra indicadora mostraran la informacion durante 0.5 Tipo de café %i

s, después de eso la maquina entrard en modo pausa y el boton de encendido " ()" se iluminard; cuando la maquina esté en
modo encendido el boton de encendido “ ()" se apagara.

4. Presione el botén “ (" para iniciar la maquina, el boton “ (" y el botén “ " se iluminaran, el tubo digital presentara el Finura de la molienda Fino Relativamente fino Medio Relativamente grueso Grueso
contenido “00" (El boton solo esta activado mientras la luz esté encendida).

5. Presione el botdn " (" y el boton * &" para seleccionar las funciones del molino.

Seleccion 1-6 6-12 12-18 18-24 24-30




I Cuestiones De Uso Que Requieren Atencion

I
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El utilizar café en polvo fresco es la clave para obtener café suave y delicioso.

El sabor y concentracion del café se puede ajustar de acuerdo a las preferencias personales, asi como la variedad de granos de
café, la cantidad de café y la finura de la molienda pueden cambiarse para obtener un sabor ideal.

Es mejor utilizar granos de café con fecha de horneado.

Favor de almacenar los granos de café en un lugar obscuro, fresco y seco.

De ser posible, trate de almacenar al vacio.

Se recomienda comprar bolsas de granos de café de pequefas cantidades para aminorar el tiempo de almacenamiento; es
mejor no almacenar los granos de café por mas de una semana. Una vez que los granos de café se hayan molido perderan su
aroma rapidamente. Por lo tanto, para obtener la mejor extraccion necesita preparar su café inmediatamente después de moler
los granos de café.

No almacene los granos de café en el contenedor por mucho tiempo.

Después de utilizar la maquina, enciéndala para moler los granos de café restante y limpiéla.

Limpie la maquina regularmente, asi como el contenedor de granos de café y el contenedor de café en polvo.

0§ Limpieza

Limpie regularmente el engrane del molino o solo para mantener la higiene en la comida sino
para prolongar la durabilidad del mismo.

Remueva el contenedor

Desbloquee el contenedor Remueva los granos Cierre Active el molino hasta
de granos de café

de granos de café que se vacie

Remueva el engrane
superior

Asegure el engrane
superior

Limpie el engrane
superior con la brocha

Alinee el contenedor en
posicién

Limpie el engrane inferior
con la brocha

Asegure el contenedor de
granos de café

Limpie la salida del
molino con la brocha

Presione el engrane
superior firmemente en
posicion

B Mantenimiento

. Para mantener el aroma del café y evitar el deterioro del café molido es necesario vaciarlo en un contenedor después de su uso.

Asegurese de desconectar el aparato antes de limpiarlo.

. Asegurese de no sumergir el Molino o su cable de alimentacion en agua.

. No utilice detergentes Fuertes o materiales abrasivos para su limpieza.

. Para desinstalar el engranaje superior es necesarior sostenerlo y girarlo al sentido contrario de la smanecillas del reloj, después
levantarlo vericalmente.

6. Utilice una brocha de limpieza para limpiar el engrane superior.

A WwWN =

7. Utilice un trapo himedo para limpiar cuidadosamente el interior del contenedor de granos de café.
8. Coloque el engrane superior en su luhar y gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que escuche un “snap” lo que
indicara que ha sido instalado correctamente.

Nota: Para instalar el engrane superior en su lugar es necesario limpiar el café residual antes
de su instalacion.

B Resolucion De Problemas

Error Causas Posibles Causas Posibles

El motor no tiene corriente o se sobreclento
durante su operacion; no se encuentra instalado el | Re-instale el contenedor de granos de café, permita

E1 i . . . .
contenedor de granos de café o el interruptor no que la maquina se enfrie durante 30 minutos.
esta bien ubicado.

E2 Sobre carga de corriente del motor durante la Revise si hay objetos que obstruyan la instalacion
operacion.(Motor detenido) de molienda.

. . . Despues de enfriar durante 30 minutos el error E4
El tiempo de molienda continua acumula 5 A -~ >
E3 desaparecera automaticamente utilice una brocha

minutos, la maquina debe detenerse. L - -
para limpiar el ensamblaje antes de reutilizar.




I Important Safety Protection Measures

S AN G KE E Before using this product, it is necessary to carefully read all the instructions for use and save

them for future reference:

PARAM ETROS TECN | COS 1. Please read all the instructions for use before using this product.
2. In order to prevent fire, electric shock and personal injuries, please do not immerse the power cord, its plug or the machine body
in water or any other liquid.
| mwaterorar . . . -
Mode K10166 3. Any child or incapacitated person should not operate this product unless a competent adult gives close supervision and ensures
Voltage AC120V that such child or incapacitated person can operate this product safely.

4. ltis a must to remove the plug from the power socket when not using this machine or before installing or removing its parts or
cleaning this machine. Please grasp the plug and pull it out of the power socket; it is not allowed to only pull the power cord for

Power output 200W pulling the plug out.

5. Please do not operate this product if its power cord or plug is damaged or it goes wrong. In such case, please send this product to
any recognized service center for inspection and repair.

6. Using parts not approved by the original manufacturer may cause fire, electric shock or personal injuries.

7. Please do not use this product outdoors, or on any running vehicle, boat or airplane; please do not use this product on an inclined

CONTENTS

8. Please do not hang the power cord on any edge of a table or cabinet or make it come into contact with the surface of any object

with heat source or tie the power cord.

9. Using this product, it is necessary to check whether there is any foreign matter in the coffee bean cup.

10.Please be sure to operate this product with the coffee bean cup covered.

11.Itis not allowed to place this machine on or nearby any appliance operated with natural gas or any electric water heater orin a

Frequency 60Hz

|mportant Safety Protection MeEaSUI@S  -«::-trerreerreereecresrenrenirennreacneanes 7 heated oven.
12.This product is designed for domestic use. Any commercial or improper use or failure to comply with this Operating Manual will
Know your Coffee Grinder .........cccooeeveieiininiiiiiiece I 4 invalidate the warranty.

13.This product is used only for roasted coffee beans; please do not use it for other purposes (such as hard seeds, Chinese herbal
medicines, nuts, etc.) to prevent this machine from being damaged.

How to Remove the Coffee Bean Cup ................................................... 8 14.All machines have been strictly tested before leaving the factory, and undergone the actual coffee bean grinding tests, which may
cause slight use marks or coffee residues.

15.1f the power cord of this product is damaged, in order to avoid danger, you must arrange a professional person of its manufacturer

Install the Coffee Bean Cup """""""""""""""""""""""""""""""""""" 8 or maintenance department or a similar specialized person to replace the power cord.
Description of Operations on the Control Panel ----ccocoeeueueininininenn. . 8 H Know your Coffee Grinder
Description of Key Operations  «---cooeeeeeeernieniinine e 8 Before the ﬁr‘St use . . - .
Before using this Coffee Grinder for the first time, it is necessary to use a piece of clean wet
) ] cloth to wipe the shell and coffee bean cup. Use clean warm water to wash and rinse the

Coffee Fineness Adjustment .................................................................. 9 coffee powder cup and the coffee powder cup cover and dry them in the air.
Advice on Using the Coffee Grinder «---«---c-eceeeereeemiemimmiiiiiiiiiiiiiceieenenen 10 A Coffee bean tank cover

B. Coffee bean tank
cleaning ................................................................................................ 1 0 C. Upper grinding wheel

D. Fineness adjusting scale ring
IMAINEENANCE  -+--eevrvrrerrrruieeertuiieeeereeeeeeruseeessessessssasessssessesssssessssnsssssnnnns 11 E. “+"key

F. Cup quantity key
TroubleShooting -+ eeeeeeeieiririii 11 GoDisplay screen

H. “" key

I. Time key

J. ON/OFF key

K. Brush

L. Coffee powder cup cover
M. Coffee powder cup




# How to Remove the Coffee Bean Cup Function P, ¥
After you press the key " &", the key " &" will light up, the digital tube will display the numeral
1. Ensure that the power cord of this Coffee Grinder has been unplugged. . "06" cups by default wherein the number of cups falls in between 2 and 10, you can press the "+/-"
R Cup quantity-based . o . . W\ Ty
2. Press the button on the fineness adjusting ring. inding k key to set the number of cups with two cups as one unit; if there is no operation within 3 seconds
3. Rotate the coffee been cup anticlockwise to the extent that the unlocking icon is aligned with the grinding key after the number of cups is selected, the machine will automatically execute the coffee bean
arrow " 'vFA” , and then lift the coffee bean cup. grinding work; the digital tube will display the selected number of cups and the key “ & " will blink.

After you press the key" ©", the key" (" will light up, the digital tube will display the numeral “20"
seconds wherein the time value falls in between 10 seconds and 40 seconds, you can press the

I Install the Coffee Bean Cup “+/-" key to set the time value with 5 seconds as one unit; if there is no operation within 3 seconds
after the time value is selected, the machine will automatically execute the coffee bean grinding

1. Ensure that there is no ground coffee residue on the top of the cone grinding wheel. If there is residue, you can use the brush work; the digital tube will display the selected time value and then the time will count down and the

accompanying this product to clear the residue. T||.11e?based key" " will blink.
. Lo P Lo grinding key
2. Align the unlocking icon at the bottom of the coffee bean cup * " " with the arrow on the fineness adjusting ring" A ". . " L . ]
3 U ther hand to rotate the coffee b lockwise to th v tent that the unlocking icon is alianed with th “ay If you continuously press the key" ®", the machine will start to grind the coffee beans manually;
- se anotherhand o rofate the cotlee been cup clockwise fo the extent that fhe unlocking icon Is aligned with the arrow = Ga. - the digital tube will display the time value and start from “00", the key" (" will blink; if you loosen
the key, the machine will stop grinding the coffee beans (wherein the manual coffee bean grinding
time is 40 seconds at most).
6. Power-off

Note: If the coffee bean cup is not placed
properly, the Coffee Grinder will not start but
will report a failure.

1)After the machine completes the bean grinding work, the key" (" and the key" &" will light up and the digital tube will display
the numeral “00"; the machine will automatically enter the standby status if there is no operation within 5 minutes.
2)When the machine is working, if you press the key" (» ", it will immediately stop working and enter the standby status

7. Fault codes

Fault Code Fault Description
I Description Of Operations on the ContrOI Panel E1 The motor has no current; No bean cup or switch is not in place
E2 Motor overcurrent during operation (motor stall)
Description of keys Description of keys €4 The continuous grinding time accumulates to 5 minutes, and the machine
the control pane is forced to stop

O Powerkey I Coffee Fineness Adjustment

1. Properly place the coffee powder cup.

2. Open the coffee bean cup cover and put the coffee beans into the coffee
bean cup. Cover the cup cover and then you can adjust the fineness of the

Time-based grinding key coffee powder.

3. The Coffee Grinder has 30 gears for fineness adjustment. For grinding
fineness adjustment, it is necessary to rotate the coffee bean cup and adjust

Cup quantity-based grinding key

«

+ 1@

"+ key the fineness from fine to coarse as per the type of coffee you are brewing.
<
— *"key Note: In order to more accurately adjust the grinding fineness of coffee powder, it is
recommended to start the machine while rotating the coffee bean cup to adjust the fineness
J
I Description of Key Operations Pictures of Coffee Bean Grinding Fineness
Espresso Mocca Siphon Filter Pour Over
1. Put an appropriate amount of coffee beans into the coffee bean cup.
2. Rotate the grinding setting ring to select proper grinding fineness of coffee beans. Type of Coffee %
3. Power the Coffee Grinder on; its buzzer will ring for 0.5s and its digital tube and indicator lamp will display the information for i
0.5s and after that, the machine will enter the standby status and the power key * (0" will light up; when the machine is in the
power-on status, the power key “ (h" will go out. L . . . .
4. Press the key " (©" to start the machine, the key “ (" and the key “ &" will light up, the digital tube will display the content “00" Grinding Fineness Fine Relatively fine Medium Relatively coarse Coarse
(the key is valid only when the lamps light up). Gear 1-6 6-12 12-18 18-24 24-30

5. Pressthe key " (" and the key " ®" to select the grinding functions.




I Advice on Using the Coffee Grinder

I
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Fresh coffee powder is the key factor for making mellow and delicious coffee.

The flavor and concentration of coffee can be adjusted as per personal preference, and the variety of coffee beans, the amount
of coffee and the grinding fineness can be changed to achieve an ideal taste.

It is best to use fresh coffee beans with a baking date.

Please store the coffee beans in a dark, low-temperature and dry place.

If possible, please try to use vacuum packaging.

It is recommended to buy coffee beans in small batches to shorten the storage time; it is better not to store the coffee beans
more than one week each time. Once the coffee beans are ground into coffee powder, they will soon lose their aromatic flavor.
Therefore, in order to achieve the best brewing effect, you need to make coffee immediately after grinding the coffee beans into
powder.

Please do not store the coffee beans in the coffee bean cup for a long time.

After using the machine for storage, please operate it to grind the remaining coffee beans and clean the machine.

Please regularly clean the coffee bean cup and the coffee powder cup.

l Cleaning

Regularly cleaning the cone grinding wheel can not only maintain food hygiene but also
prolong the service life of the cone grinding wheel.

Please

Open the coffee bean Pour the coffee beans out  Re-install the coffee bean cup  Operate the Grinder till all Remove the coffee bean cup
cup cover the remaining coffee beans
are ground

Remove the upper grinding Use a cleaning brush to Use a cleaning brush to Use a brush to clean the Push upper burr firmly
wheel from the cone clean the upper grinding clean the lower grinding coffee powder outlet into position

grinding wheel wheel wheel

Rotate the upper grinding Align the coffee bean cup Lock the coffee bean cup

wheel anticlockwise for with the correct position

locking it

B Maintenance

1.

SO s WN

7.
8.

In order to maintain the aroma of coffee and avoid the deterioration of ground coffee, it is necessary to empty the ground coffee
container after using it every time.

. Be sure to unplug the power socket before cleaning the machine.

. Be sure not to put the Coffee Grinder, its power cord or plug in water.

. Please do not use any strong detergent or abrasive pad to clean the equipment.

. To disassemble the upper grinding wheel, it is necessary to hold its handle and rotate it anticlockwise, then lift it vertically.
. Use a cleaning brush to clean the upper grinding wheel.

Use a piece of wet cloth to carefully clean the inside of the coffee bean cup.
Put the upper grinding wheel in place and rotate its handle clockwise till you hear a sound “snap” and it means the completion of
installation.

Note: In order to install the upper grinding wheel in place, it is a must to clear away the
residual coffee powder and the coffee dregs before the installation.

H Troubleshooting

Fault Code Possible Cause(s) Solution(s)
The motor has no current or high temperature Re-install the coffee b R th hi
E1 during operation; No bean cup or switch is not in e-install the cotlee bean cup; heuse the machine
after it cools for about 30 minutes.
place.
E2 Motor overcurrent during operation (motor stall) Checl_( whether there are hard objects jamming the
grinding assembly.
. o After cooling for about 30 minutes, E4 will automati-
The continuous grinding time accumulates to 5 .. -
E3 . - cally eliminate.Then use a brush to clean the grinding
minutes, and the machine is forced to stop.
assembly and powder path before reuse.
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